
사용자 설명서

JBL BandBox Solo
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중요한 안전 지침 
모든 제품:

1. 마른 천으로만 장치를 세척하십시오.

2.  환기 구멍을 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 본 기기를 
설치하십시오.

3.  라디에이터, 열 조정 장치, 난로 또는 열이 발생하는 기타 기기(
앰프 포함) 등, 열원 근처에서 본 기기를 설치하지 마십시오.

4.  유극형 또는 접지형 플러그의 안전 주의사항을 숙지하십시오. 
유극형 플러그에는 크기가 다른 두 개의 블레이드가 있습니다. 
접지형 플러그에는 블레이드 두 개와 세 번째 접지 단자 
하나가 있습니다. 전선 블레이드나 세 번째 단자는 안전을 
위해 제공됩니다. 제공되는 플러그가 콘센트에 끼워지지 않아 
콘센트를 교체하려면 전기 기사와 상의하십시오.

5.  전원 코드, 콘센트 그리고 기기에서 나오는 전선 부위가 발에 
밟히거나 걸리지 않도록 보호하십시오.

6.  제조업체에서 지정한 부착물/액세서리만 사용하십시오.

7.  기기와 함께 판매되었거나 제조업체가 지정한 
카트, 스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 
사용하십시오. 카트를 사용할 경우 카트/기기 이동 
시 넘어져 상해를 입지 않도록 주의하십시오.

8.  천둥번개를 동반한 폭풍이 발생하거나 장기간 기기를 사용하지 
않을 때에는 기기에서 플러그를 뽑으십시오.

9.  자격을 갖춘 담당자에게 모든 서비스를 요청하십시오. 전원 공급 
코드나 플러그 손상, 액체 유출 또는 기기에 물체 낙하, 빗물이나 
습기에 기기 노출, 비정상적인 기기 작동 또는 기기 추락 등으로 
기기가 손상을 입으면 기기를 수리해야 합니다.

10.  AC 주 전원에서 본 기기를 완전히 분리하려면 AC 콘센트에서 
전원 공급 코드 플러그를 분리하십시오.

11.  전원 공급 코드의 메인 플러그는 항상 작동할 준비가 되어 
있어야 합니다.

12.  본 기기는 제조업체에서 제공하는 전원 공급 장치 및/또는 충전 
케이블과 함께만 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

다음 지침은 방수 장치에 적용되지 않을 수 있습니다. 방수 지침에 
대해 자세히 알아보려면 장치 사용자 설명서 또는 빠른 시작 가이드를 
참조하십시오. 
• 기기를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
•  본 기기를 물방울이나 분무물이 튀는 곳에 노출하면 안 되며, 
꽃병과 같은 액체가 채워진 물건을 기기 위에 올려 놓지 마십시오.

경고: 
 – 화재나 전기 쇼크 위험성을 줄이려면 기기를 빗물이나 습기에 노출하지 
마십시오.

주의
감전 위험. 개방 금지. 

제품에 표시된 이 기호는 제품 인클로저 내부에 위험 
전압이 절연되지 않은 상태로 흘러 감전의 위험이 
있음을 의미합니다. 

제품에 표시된 이 기호는 이 가이드에 중요한 작동 및 
유지보수 지침이 있음을 의미합니다. 

이 제품은 RoHS를 준수합니다.

이 제품은 전기•전자장비에의 특정 유해 물질 사용 제한에 대한 지침 
2011/65/EU 및 개정안사항을 준수합니다. 

헤드폰 잭이 있는 장치
경고/주의 

헤드폰을 높은 볼륨으로 장시간 사용하지 마십시오. 
-  청력 손상을 피하려면 헤드폰을 적당한 볼륨 레벨에서 
사용하십시오. 

-  헤드폰을 착용하기 전에 장치의 볼륨을 줄였다가 편안한 
청취 레벨에 도달할 때까지 천천히 볼륨을 높이십시오.

배터리 포함 제품 

사용한 배터리 제거, 재활용, 폐기에 대한 사용자 지침
장비 또는 리모콘에서 배터리를 제거하는 절차는 사용자 설명서의 
배터리 삽입 절차를 역순으로 하면 됩니다. 제품 수명 기간 동안 
지속되는 내장 배터리가 포함된 제품의 경우 사용자가 제거할 수 
없습니다. 이러한 경우 재활용 또는 회수 센터에서 제품을 분해한 
다음, 배터리를 제거합니다. 어떠한 이유로든 배터리를 교체해야 하는 
경우 이 절차는 공인 서비스 센터에서 수행해야 합니다. EU 및 기타 
지역의 경우 배터리를 가정용 쓰레기로 배출하는 것은 불법입니다. 
모든 배터리는 친환경적인 방법으로 폐기해야 합니다. 사용한 
배터리의 친환경적 수거, 재활용, 폐기에 대한 정보는 지역 폐기물 
관리 직원에게 문의하십시오.

경고: 
 – 배터리 교체가 올바르지 않은 경우 폭발 위험이 있습니다. 화재, 폭발 
또는 가연성 액체/기체의 유출 위험을 줄이려면 배터리를 분해하거나 
파쇄하거나 구멍을 뚫거나 단시간 외부와 접촉하거나 60°C(140°F) 
이상의 온도(예: 햇빛)에 노출하거나 매우 낮은 기압에 노출하거나 불 
또는 물 속에 폐기하지 마십시오. 지정된 배터리로만 교체하십시오. 모든 
배터리 및 축전지의 ‹분리 수거›를 나타내는 기호는 바퀴 달린 휴지통 
전체에 X자가 표시된 그림입니다.

 

경고 - 코인/버튼 셀 배터리 포함 제품 

배터리를 삼키지 마십시오. 화학화상 위험이 있습니다. 본 제품에는 
코인/버튼 셀 배터리가 포함되어 있습니다. 코인/버튼 셀 배터리를 
삼킨 경우 2시간 만에 심각한 체내 화상을 입을 수 있으며 사망에 
이를 수 있습니다. 새 배터리 및 사용한 배터리는 어린이의 손이 닿지 
않는 곳에 두십시오. 배터리함이 확실하게 닫히지 않으면 제품 사용을 
중단하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 배터리를 삼켰거나 
배터리가 체내에 들어간 경우 즉시 치료를 받으십시오. 
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1. 소개
구매해 주셔서 감사합니다! 이 매뉴얼에는 JBL BandBox Solo 컴팩트 
AI 기반 연습용 앰프 및 스피커에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 몇 
분간 시간을 내서 제품에 대한 설명과 제품을 설정하고 시작할 수 있는 
단계별 지침이 포함된 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다. 
제품을 사용하기 전에 모든 안전 지침을 읽고 숙지하십시오.
제품 및 제품의 설치나 작동에 대해 문의 사항이 있으면 판매점이나 
고객 서비스 또는 웹사이트 www.jbl.com을 방문하십시오.

2. 구성품

1 2

1) 메인 유닛
2) 빠른 시작 가이드, 안전 관련 주의사항, 품질보증서

http://www.jbl.com
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3. 제품 개요
3.1 조작부 및 사용자 인터페이스

7

6

4

2

1

3

5

1) 제어 노브
• 어떤 화면에서든 볼륨 조절에 진입하려면 길게 누릅니다.
• 볼륨 조절 화면에서 버튼을 누르면 음악/기타/마이크 볼륨 간 
전환이 가능하며, 회전하여 볼륨을 조절합니다.

• STEM 분리 중(6.2 STEM AI 참조):
• 노브를 눌러 STEM 음소거/음소거 해제하십시오.
• 길게 누르고 돌려 STEM 볼륨을 조절하십시오.

• 메뉴 탐색 시, 다이얼을 돌려 메뉴 옵션을 전환하고, 버튼을 
눌러 하위 메뉴로 들어가거나 옵션을 확인합니다(6.3.1 메뉴 
탐색 참조).

2) 디스플레이 패널

예시 설명

 배터리 상태

기타 볼륨 조절(기타가 입력 소스로 
연결됨)

마이크 볼륨 조절(내장 마이크 또는 
외장 마이크가 입력 소스로 연결됨)

 

음악(Bluetooth 또는 USB-C 음악 
입력 소스), 메트로놈 또는 루퍼 볼륨 
조절
STEM 볼륨 조절(G: 기타; V: 보컬; 
O: 기타)

앱 제어가 활성화됨. 제어 노브를 
눌러 기기 제어로 돌아갑니다. 

Auracast 파티 기능 작동 중입니다. 
제어 노브를 눌러 Auracast를 
종료하고 기기 제어로 돌아갑니다.

앱에서 STEM 설정이 
변경되었습니다. 제어 노브를 눌러 
기기 제어로 돌아갑니다.

3) 
• 버튼을 눌러 기타 프리셋 진입/종료합니다(6.1 기타 프리셋 참조).
• 길게 눌러 메뉴에 접근합니다(6.3.1 메뉴 탐색 참조).

4) 
• 전원을 켜거나 끕니다.

5) 
• Bluetooth 페어링 모드로 진입하려면 버튼을 누릅니다.

6) STEM AI (6.2 STEM AI 참조)
• 버튼을 눌러 STEM 분리에 접근/종료합니다.
• 버튼을 길게 눌러 STEM AI 설정을 반전시킵니다.

7) 내장 마이크
• 3.5mm 포트에 연결된 헤드폰과 함께 작동합니다(5.2.1 
노래하는 기타리스트 및 5.2.3 가수 참조).

3.2 입력 및 출력

8

10

9

8) USB-C 포트(케이블 미포함)
• 충전: BandBox Solo를 충전합니다.
• 오디오 입력: 모바일폰, 태블릿, PC에서 음악을 재생합니다

(5.1 음악 소스 연결 - 5.1.2 USB 연결 참조).
• 오디오 출력: UAC(범용 오디오 클래스) 호환 장치에 
오디오를 녹음합니다(6.5 USB-C 녹음 참조).

• 소프트웨어 업그레이드(JBL ONE 앱에서 제공)(7.3 
소프트웨어 업그레이드 참조)

9) 헤드폰 포트(1/8" 또는 3.5mm TRS 출력)
• 헤드폰 연결(5.2.1 노래하는 기타리스트 및 5.2.3 가수 참조).
• 믹서나 PA 시스템 에 연결해 더 큰 소리를 냅니다(6.4 더 큰 
스피커에 연결 참조).

10)  |  (1/4" 또는 6.35mm TRS 입력)
• 마이크 또는 기타에 연결합니다(5.2 뮤지션 유형별 연결 
참조).
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5. 연결 및 사용 사례
5.1 음악 소스 연결
5.1.1 Bluetooth 연결

ON

21
<10 m (33 ft)

Settings Bluetooth

Bluetooth

DEVICES

JBL BandBox Solo

Now Discoverable

Connected

1.  BandBox Solo에서 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 
진입합니다.

• 최초 사용 시, BandBox Solo는 자동으로 블루투스 페어링 
모드로 진입합니다.

• 모바일폰이나 태블릿 같은 블루투스 기기에서 
JBL BandBox Solo를 선택해 연결합니다.

2. 연결에 성공하면 Bluetooth 장치에서 BandBox Solo로 
오디오를 스트리밍할 수 있습니다.

참고:
 – BandBox Solo는 멀티포인트 연결을 지원합니다. 첫 번째 장치를 연결 
해제하지 않고 두 번째 Bluetooth 장치를 페어링할 수 있습니다.

 – Bluetooth 장치 연결을 위한 PIN 코드를 요구하면 "0000"을 
입력하십시오.

 – Bluetooth 성능은 BandBox Solo와 Bluetooth 장치 간 거리 및 작동 
환경에 영향을 받을 수 있습니다.

Bluetooth 지원 장치를 종료하려면 다음을 수행하십시오:
• BandBox Solo를 끕니다 또는
• 장치에서 Bluetooth를 비활성화합니다.

Bluetooth 지원 장치를 다시 연결하려면 다음을 수행하십시오:
• 다음에 BandBox Solo를 켜면 마지막으로 연결된 장치에 
자동으로 연결을 시도합니다.

• 또는 연결할 Bluetooth 장치에서 수동으로 
JBL BandBox Solo를 선택합니다.

4. 전원 켜짐

• 을 눌러 전원을 켭니다.
 → "BANDBOX"가 2~3초 후 표시됩니다.

팁:
 – 내장 배터리의 수명을 늘리려면 처음 사용하기 전에 BandBox Solo를 
완전히 충전하십시오. USB-C 충전 케이블(미포함)을 사용하세요.

 – BandBox Solo는 20분 동안 활동이 없으면 자동으로 전원 꺼짐(기타나 
마이크가 연결되지 않았을 때).
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5.1.2 USB 연결

1. 데이터 전송을 지원하는 USB-C 케이블(미포함)을 사용하여 
모바일폰, 태블릿, 또는 PC를 BandBox Solo에 연결합니다.

2. BandBox Solo로 오디오를 스트리밍합니다.

5.2 뮤지션 유형별 연결
당신이 어떤 유형의 뮤지션인지에 따라 기타 또는 마이크를 
BandBox Solo에 연결하세요.
기본적으로, 최초 사용 시 노래하는 기타리스트를 위한 모든 컨트롤이 
설정되어 있습니다. 더 편리하고 정밀한 컨트롤을 위해, 자신의 뮤지션 
유형을 선택하세요(뮤지션 유형 참조).

5.2.1 노래하는 기타리스트

• 기타를 6.35mm  |  입력 포트에 연결합니다.

• 내장 마이크를 활성화하려면, 3.5mm 헤드폰 포트에 헤드폰을 
연결하세요.

 → 이제 조용히 연습하거나 라이브 웹캐스트를 위해 노래하면서 
기타를 연주할 수 있습니다.

사용 가능한 볼륨 컨트롤:

기타 볼륨

마이크 볼륨(내장 마이크)

 음악 볼륨(블루투스 또는 USB-C 음악)

5.2.2 기타리스트

• 기타를 6.35mm  |  입력 포트에 연결합니다.
 → 이제 기타로 연습할 수 있습니다.

사용 가능한 볼륨 컨트롤:

기타 볼륨

 음악 볼륨(블루투스 또는 USB-C 음악)
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5.2.3 가수

• 마이크를 6.35mm  |  입력 포트에 연결합니다.
 → 이제 BandBox Solo를 통해 노래할 수 있습니다.

• 대신 내장 마이크를 사용하려면, 마이크를 분리하고 3.5mm 
헤드폰 포트에 헤드폰을 연결하세요.

사용 가능한 볼륨 컨트롤:

마이크 볼륨(외부 또는 내장 마이크)

 음악 볼륨(블루투스 또는 USB-C 음악)

6. BandBox Solo 사용
6.1 기타 프리셋
BandBox Solo는 연습을 향상시키기 위해 다양한 내장 기타 프리셋 
이펙트를 제공합니다.
1. 버튼을 눌러  제품 내장 기타 프리셋 이펙트에 접근합니다.

2. 노브 놀리면 회전하여 이펙트 간 전환합니다.

팁:
 – 더 많은 기타 프리셋 효과와 이펙트 체인 설정은 JBL ONE 앱에서 
확인하세요.

6.2 STEM AI

BandBox Solo는 스트리밍된 오디오를 개별 스템으로 실시간 분리할 
수 있습니다. 이 기능을 사용하면 연습 중에 원하는 스템을 분리하거나 
음소거할 수 있습니다.
1. 블루투스 또는 USB-C로 연결된 음악 소스에서 오디오를 
스트리밍합니다.

2. STEM AI 버튼을 눌러 STEM 분리에 접근합니다.

기타 STEM 보컬 STEM 기타 STEM

3. 제어 노브를 돌려 STEM을 선택합니다.

4. 제어 노브를 눌러 STEM 음소거 또는 음소거 해제하십시오.

• STEM AI 설정 반전:
연습 중에는 기타를 제외한 모든 STEM을 음소거해 파트를 학습할 
수 있습니다.
연주할 준비가 되면, STEM AI 버튼을 길게 눌러 즉시 기타만 
음소거하고 나머지 트랙과 함께 연주할 수 있습니다.

팁:
 – 제어 노브를 길게 누르고 회전하여 STEM 볼륨을 조절할 수 있습니다.
 – JBL ONE 앱에서 드럼 분리와 노래방 모드를 포함한 더 많은 STEM 분리 
옵션을 탐색할 수 있습니다.

6.3 메뉴 조작
6.3.1 메뉴 탐색
1.  을 길게 눌러 메뉴에 접근합니다.

2. 제어 노브를 돌려 기능을 선택합니다.

3. 제어 노브를 눌러 기능에 접근하거나 하위 메뉴로 들어갑니다.

6.3.2 튜너
BandBox Solo의 내장 튜너를 통해 직접 기타를 조율할 수 있습니다.
1. 기타를 6.35mm  |  입력 포트에 연결합니다.

2. "TUNER"(튜너)로 이동한 후, 제어 노브를 눌러 기타 튜닝에 
들어갑니다.
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3. 조율할 줄을 뜯으세요.

• 수동 조율(선택 사항): 제어 노브를 회전하여 원하는 줄을 
선택합니다.

 → 줄이 맞춰졌을 때:
 → 중앙 점이 켜집니다.
 → 튜닝 완료 화면이 나타납니다.

 → 줄의 음이 높을 때(샤프):
 → 중앙 왼쪽의 점이 켜집니다. 줄을 풀어 음을 낮추세요.

 → 줄의 음이 낮을 때(플랫):
 → 중앙 오른쪽의 점이 켜집니다. 줄을 조여 음을 올리세요.

4. 다른 줄도 동일한 과정을 반복하세요.

팁:
 – JBL ONE 앱에서 악기 종류, 사용자 지정 튜닝, 크로매틱 튜너 등 더 
많은 튜닝 옵션을 탐색할 수 있습니다.

6.3.3 메트로놈
BandBox Solo에는 연습 시 일정한 템포를 유지할 수 있도록 내장 
메트로놈이 포함되어 있습니다.
1. "METRONOME"(메트로놈)으로 이동해 메트로놈 설정에 
들어갑니다.

상위 메뉴로 
돌아갑니다.

템포, 30~240BPM 
(박자/분) 범위

박자 기호 재생 
버튼

2. 원하는 템포와 박자 기호를 설정합니다.

3. 재생 버튼으로 이동해 메트로놈을 재생합니다.

4. 제어 노브를 눌러 재생을 중지합니다.

• 메트로놈 볼륨을 조절하려면, 제어 노브를 길게 눌러 볼륨 
제어에 접근합니다.

6.3.4 루퍼
BandBox Solo의 내장 60초 디지털 루퍼는 기타 프레이즈를 
실시간으로 녹음하고 덧씌울 수 있게 합니다.
1. "LOOPER"(루퍼)로 이동하여 기능에 접근합니다.

2. 기타 또는 마이크를 준비한 상태에서, 제어 노브를 눌러 루프의 
첫 레이어 녹음을 시작합니다.

3. 원하는 루프 길이(최대 60초)에 맞게 다시 눌러 녹음을 멈추면, 
녹음된 루프가 반복 재생됩니다.

 → 오버더브 화면이 나타납니다.

녹음된 루프 위에 
새로운 레이어
(오버더브)를 
녹음합니다.

루프 재생을 
일시정지/
재개할 수 
있습니다.

녹음된 루프를 
지우고 루퍼를 
초기화할 수 
있습니다.

4. "DUB"(더빙)으로 이동해 오버더브 레이어를 녹음합니다.

 → 카운트다운 후 오버더브가 시작됩니다.
 → 오버더브가 끝나면 녹음된 루프가 반복 재생되며, 실행 취소 
버튼이 있는 오버더브 화면이 나타납니다.

계속해서 
루프에 
오버더브를 
추가할 수 
있습니다.

가장 최근의 
오버더브 
레이어를 
취소할 수 
있습니다.

루프 
재생을 
일시정지/
재개할 수 
있습니다.

녹음된 루프를 
지우고 루퍼를 
초기화할 수 
있습니다. 

• 필요하다면, 4단계를 반복해 루프에 더 많은 레이어를 
오버더브할 수 있습니다.

5. 완성된 연주를 시작하세요.

팁:
 – JBL ONE 앱에서 더 많은 루퍼 옵션을 탐색할 수 있습니다.
 – 루프가 존재하는 동안  버튼을 길게 눌러 오버더브 화면으로 돌아갈 수 
있습니다.

6.3.5 설정
밝기
"BRIGHTNESS"(밝기)로 이동해 밝기 수준을 조정합니다.

뮤지션 유형
"MUSICIAN TYPE"(뮤지션 유형)으로 이동해 
"SINGING GUITARIST"(노래하는 기타리스트)(기본값), 
"GUITARIST"(기타리스트), 또는 "SINGER"(가수)를 선택합니다.

 → 선택한 뮤지션 유형에 따라 사용 가능한 볼륨 제어 및 기본 입력이 
자동으로 조정됩니다(5.2 뮤지션 유형별 연결 참조).

버전
"VERSION"(버전)으로 이동해 BandBox의 현재 소프트웨어 버전을 
확인합니다.

공장 초기화
"FACTORY RESET"(공장 초기화)로 이동해 공장 초기화를 
수행합니다.

뒤로
"BACK"(뒤로)로 이동해 상위 메뉴로 돌아갑니다.
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6.4 더 큰 스피커에 연결

더 큰 소리가 필요하다면, BandBox Solo의 헤드폰 포트에서 믹서나 
PA 시스템으로 오디오를 라우팅할 수 있습니다(케이블 미포함).
• 모노, 언밸런스드 라인 입력 두 개에 연결하려면, 3.5mm(1/8") 

TRS(스테레오) -> 듀얼 6.35mm(1/4") TS(모노) Y-스플리터 
케이블을 사용합니다.

• 싱글 스테레오 TRS 입력에 연결하려면, 표준 3.5mm(1/8") 
TRS-TRS 케이블을 사용합니다.

• 밸런스드 XLR 입력에 연결하려면, BandBox Solo와 믹서/PA 
시스템 사이에 DI(Direct Input) 박스를 사용하세요.

6.5 USB-C 녹음

1. 데이터 전송을 지원하는 USB-C 케이블(미포함)을 사용하여 
UAC 호환 장치를 BandBox Solo에 연결합니다.

 → BandBox Solo는 오디오 인터페이스로 작동할 수 있습니다.
2. 기기에 DAW(디지털 오디오 워크스테이션) 앱을 설치한 후, 

BandBox Solo에서 DAW 앱으로 직접 사운드를 녹음할 수 
있습니다.
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7. 고급 사용법
7.1 JBL ONE 앱

JBL ONE

JBL ONE 다운로드 및 설치하여 제품의 더 많은 기능을 사용하십시오.

7.2 앱 제공 기능
BandBox Solo의 기능 외에도, JBL ONE 앱은 다음과 같은 추가 
기능을 제공합니다:
• BandBox 이름 변경
• 기기 내 프리셋 사용자 지정
• 더 많은 기타 프리셋 및 이펙트 체인 설정
• EQ 설정
• 더 정밀한 STEM 분리(드럼 분리 포함)
• 다양한 튜닝 모드와 크로매틱 튜너 제공
• 더 정밀한 루퍼 기능
• 사운드를 모바일 기기나 플래시 드라이브로 내보내기
• Auracast 파티 기능
• 제품 소프트웨어 업그레이드
앱에서 더 자세한 정보와 조작법을 확인하세요.

참고:
 – 앱 화면은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Bandbox solo

100%

Singing Guitarist

Channel guide

PRESET

PICKUP

EQ

FX

EQ

PITCH

Please plug in the headphone to monitor.

On-Product Preset

stem AI  

Practice âith the latest stem separation 

technology for music track

Tools

Tuner Drum

Looper Metronome

Scales Output

Audio Setting

Create a Stereo Pair

General

Product Settings

Rename, Feedback Tone, Factory Reset

Product ¦nnor�*tion

Serial Number, Software Version, Guide
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7.3 소프트웨어 업그레이드

참고:
 – 소프트웨어 업그레이드에 사용할 모바일폰에 USB-C 포트가 있는지 
확인하세요.

 – 최소 480Mbps 데이터 전송 속도를 지원하는 USB-C to USB-C 
케이블을 반드시 사용하세요. 라이트닝 케이블은 호환되지 않습니다.

1. JBL ONE 앱에서 "Product Information"(제품 정보) -> 
"Product Software"(제품 소프트웨어)로 이동하여 새로운 
소프트웨어가 있는지 확인합니다.

 → 새로운 소프트웨어 버전이 있으면  아이콘이 표시됩니다.
2. BandBox Solo 배터리가 최소 50% 이상인지 확인하세요.

3. JBL ONE 앱에서  아이콘을 누른 후, "UPDATE"(업데이트)를 
누릅니다.

 → BandBox Solo와 모바일폰을 연결하라는 알림이 
나타납니다.

 → USB-C to USB-C 케이블(미포함)을 사용해 모바일폰을 
BandBox Solo에 연결합니다.

4. JBL ONE 앱에서 "CONTINUE"(계속)을 눌러 업데이트 과정을 
시작합니다.

 → BandBox Solo는 새로운 소프트웨어 설치 중 자동으로 
재부팅됩니다.

8. 사양
• 변환기: 1 x 2.25" 풀레인지
• 출력 전원:  18W RMS(IEC60268, <1% THD+N)

• 헤드폰 출력: 최대 1Vrms, 16ohm 및 32ohm 임피던스 헤드폰 
지원

• 전원 입력: 5V/3A(최대)

• 주파수 응답: 73Hz~20kHz(-6dB)

• 신호 대 잡음비: >80dB

• 배터리 유형: 리튬 이온 17Wh(3.6V/4722mAh에 해당)

• 배터리 충전 시간: 3.5시간(스피커 꺼짐 모드)

• 음악 재생 시간: 최대 6시간(볼륨 레벨이나 오디오 콘텐츠에 따라 
달라질 수 있음)

• UAC: PCM, 48K, 24bit, 2채널 지원 UAC 오디오 형식
• Bluetooth® 버전: 5.4

• Bluetooth® 프로필: A2DP V1.4, AVRCP V1.6

• Bluetooth® 송신기 주파수 범위: 2.4GHz~2.4835GHz

• Bluetooth® 송신기 출력: ≤13dBm(EIRP)

• Bluetooth® 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

• 입력 감도: 

• 마이크 입력: 20mV rms

• 기타 입력: 100mV rms

• Bluetooth/USB 입력: -9dBFS

• 제품 치수 (너비 x 높이 x 깊이): 
150 x 87 x 55mm / 5.91" x 3.43" x 2.17"

• 순 중량: 0.53kg/1.17lbs

• 패키지 치수 (너비 x 높이 x 깊이): 
211 x 108 x 78mm / 8.31" x 4.25" x 3.07"

• 총 중량: 0.78kg/1.72lbs
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9. 문제 해결
주의:
 – 절대 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 제품 사용 중에 문제가 
발생하는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

시스템
BandBox Solo가 켜지지 않습니다.
• BandBox Solo 배터리가 방전되지 않았는지 확인하십시오. 
배터리를 완전히 충전하십시오.

• 문제가 계속되면  버튼을 10초간 눌러 하드웨어 리셋을 
시도하세요.

특정 동작을 시도할 때 "X" 기호가 나타납니다.
• 다음과 같은 경우에 이 기호가 나타납니다:

• 앱 제어가 활성화된 경우(예: 앱에서 기타를 튜닝할 때).
• Auracast 파티 기능 작동 중일 때.
• 앱에서 STEM 설정을 변경했을 때.
제어 노브를 눌러 기기 제어로 돌아갑니다(2) 디스플레이 패널 
참조).

내장 마이크가 작동하지 않습니다.
• 내장 마이크는 기타리스트 모드에서 비활성화됩니다. 노래하는 
기타리스트 및 가수 모드에서, 헤드폰을 연결하면 작동합니다
(5.2 뮤지션 유형별 연결 참조).

헤드폰이나 PA 시스템을 3.5mm 출력에 사용할 때 주변 소음이 
들어올 수 있습니다.
• 내장 마이크가 활성화되었을 수 있습니다.
• 마이크 볼륨을 줄입니다.

• 또는 기타리스트 모드로 전환하세요(6.3.5 설정 - 뮤지션 유형 
참조).

내 기타/마이크가 제대로 작동하지 않습니다.
• 케이블 연결을 점검하십시오.
• 올바른 입력이 선택되어 있는지 확인하십시오: "GUIT IN"(기타 
인)은 기타, "MIC IN"(마이크 인)은 마이크용입니다. 아니라면, 
제어 노브를 회전해 올바른 입력을 선택하세요.

제품 소프트웨어 업그레이드 실패.
• 소프트웨어 업그레이드에 사용하는 모바일폰에 USB-C 포트가 
있는지 확인하세요.

• 케이블 연결을 점검하십시오. 최소 480Mbps 데이터 전송 
속도를 지원하는 USB-C to USB 케이블을 사용하는지 
확인하세요.

• 라이트닝 케이블은 호환되지 않습니다. 업데이트를 시도하면 
JBL ONE 앱에 웹 링크가 포함된 메시지가 표시됩니다. 이 경우 
다음 단계를 따르십시오.

1) 옵션 A: 링크를 이메일 또는 메시지(WhatsApp 등)로 
컴퓨터에 보내 파일을 다운로드합니다. 
옵션 B: 파일을 iPhone에 다운로드한 뒤 AirDrop 또는 
클라우드 드라이브 등을 사용해 컴퓨터로 전송합니다.

2) USB 저장 장치의 루트 디렉터리에 원래 이름(.hui) 그대로 
저장합니다(연결 유형: USB-C 드라이브 또는 USB-A + 
어댑터 사용 가능, 형식: FAT32).

3) BandBox Solo 후면의  및 STEM AI 버튼을 10초 이상 
누릅니다.

 → BandBox Solo는 새로운 소프트웨어 설치 중 자동으로 
재부팅됩니다.

• 다운로드, 데이터 전송, 업그레이드 과정 중에는 BandBox Solo 
전원을 끄거나 JBL ONE 앱을 종료하지 마세요.

사운드
BandBox Solo에서 소리가 나지 않거나 소리가 왜곡됩니다.
• BandBox Solo에 전원이 들어오는지 확인하십시오.
• 입력 소스 및 STEM 볼륨 컨트롤을 확인하세요(2) 디스플레이 
패널 참조).

• 케이블 연결을 점검하십시오.
• 사운드 소스가 활성화되고 음소거되지 않았는지 확인하십시오.
• 헤드폰이 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
• 다른 기타 프리셋을 시도하거나, 볼륨을 조절하거나, 

BandBox Solo를 재시작하세요. 문제가 계속되면 공장 초기화를 
수행하세요(공장 초기화 참조).

BandBox에서 녹음된 오디오가 왜 재생되지 않습니까?
• BandBox에서 녹음된 오디오가 들리지 않는 경우 

Stem AI 기능이 비활성화되어 있는지 확인하십시오. Stem AI가 
활성화되어 있으면 녹음된 오디오의 기타나 보컬이 음소거될 수 
있습니다.

Bluetooth

기기가 BandBox Solo와 연결되지 않습니다.
• 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되었는지 확인하십시오.
• BandBox Solo가 이미 다른 Bluetooth 장치에 연결되어 
있습니다. BandBox Solo에서  버튼을 10초 이상 눌러 연결을 
끊고 새로운 기기와 페어링하세요.

연결된 Bluetooth 장치의 오디오 품질이 좋지 않은 경우
• Bluetooth 수신 상태가 좋지 않습니다. 장치를 BandBox Solo 
근처로 옮기거나 장치와 BandBox Solo 사이에 있는 장애물을 
모두 치우십시오.
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11. 상표

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
HARMAN International Industries, Incorporated is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respective 
owners.

10. 규정 준수
이 제품은 전기 및 전자 가정용 및 사무용 장비의 꺼짐 모드, 대기 
모드 및 네트워크 연결 대기 모드 중 에너지 소모량에 대한 유럽연합 
집행위원회 규정(EU) 2023/826의 에코디자인 요건을 충족합니다.
1. 소비 전력 정보

• 꺼짐 모드: 해당 없음
• 대기 모드: ≤ 0.5W
• 네트워크 대기 모드: ≤ 2.0W
• 모든 유선 포트가 연결되고 모든 무선 포트가 활성화된 경우 
네트워크 대기 모드: ≤ 2.0W

2. 전원 관리 기능이 장비를 다음 상태로 자동 전환한 후 기간:

꺼짐/대기 
모드

시스템이 정상 작동 
중인 경우 

20분간 작동이 없으면 
꺼짐/대기 모드로 전환

네트워크 
대기 모드

무선 네트워크 
연결이 활성화된 
경우

20분간 작동이 없으면 
네트워크 대기 모드로 
전환

3. 권장 외부 어댑터 정보:

• 정격 출력의 전원 어댑터: 5.0V DC, 7.5W–15.0W. 
• 에너지 효율 등급: 레벨 VI 또는 해당 지역 또는 국가 법률 및 
규정을 준수합니다.

최대 작동 온도는 45°C입니다.

불 켜진 양초처럼 노출된 불꽃을 장치 위에 두지 마십시오.



HARMAN International �Industries, 
Incorporated �8500 Balboa Boulevard, 
�Northridge, CA 91329 USA 
www.jbl.com

모든 권리 보유.

JBL은 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 HARMAN International Industries, Incorporated
의  상표입니다. 기능, 사양, 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 

비상업적 용도로만 사용 가능합니다. 귀하의 국가에서 저작권법을 숙지하고 준수하는 것은 
사용자 본인의 책임이며, 사용 시 저작권자(들)의 허가가 필요할 수 있습니다. BandBox를 
사용하기 전에 미리 녹음되었거나 라이선스된 음악, 스트리밍 서비스의 이용 약관을 반드시 
검토하시기 바랍니다.

© 2026 HARMAN International Industries, Incorporated. 

JBL BandBox Solo_OM_Global_SOP_KO_V8
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