
사용자 설명서

JBL BandBox Trio
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중요한 안전 지침 
모든 제품:

1. 마른 천으로만 장치를 세척하십시오.

2.  환기 구멍을 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 본 기기를 
설치하십시오.

3.  라디에이터, 열 조정 장치, 난로 또는 열이 발생하는 기타 기기(
앰프 포함) 등, 열원 근처에서 본 기기를 설치하지 마십시오.

4.  유극형 또는 접지형 플러그의 안전 주의사항을 숙지하십시오. 
유극형 플러그에는 크기가 다른 두 개의 블레이드가 있습니다. 
접지형 플러그에는 블레이드 두 개와 세 번째 접지 단자 
하나가 있습니다. 전선 블레이드나 세 번째 단자는 안전을 위해 
제공됩니다. 제공되는 플러그가 콘센트에 끼워지지 않아 콘센트를 
교체하려면 전기 기사와 상의하십시오.

5.  전원 코드, 콘센트 그리고 기기에서 나오는 전선 부위가 발에 
밟히거나 걸리지 않도록 보호하십시오.

6.  제조업체에서 지정한 부착물/액세서리만 사용하십시오.

7.  기기와 함께 판매되었거나 제조업체가 지정한 카트, 
스탠드, 삼각대, 브래킷 또는 테이블만 사용하십시오. 
카트를 사용할 경우 카트/기기 이동 시 넘어져 
상해를 입지 않도록 주의하십시오.

8.  천둥번개를 동반한 폭풍이 발생하거나 장기간 기기를 사용하지 
않을 때에는 기기에서 플러그를 뽑으십시오.

9.  자격을 갖춘 담당자에게 모든 서비스를 요청하십시오. 전원 공급 
코드나 플러그 손상, 액체 유출 또는 기기에 물체 낙하, 빗물이나 
습기에 기기 노출, 비정상적인 기기 작동 또는 기기 추락 등으로 
기기가 손상을 입으면 기기를 수리해야 합니다.

10.  AC 주 전원에서 본 기기를 완전히 분리하려면 AC 콘센트에서 
전원 공급 코드 플러그를 분리하십시오.

11.  전원 공급 코드의 메인 플러그는 항상 작동할 준비가 되어 있어야 
합니다.

12.  본 기기는 제조업체에서 제공하는 전원 공급 장치 및/또는 충전 
케이블과 함께만 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

다음 지침은 방수 장치에 적용되지 않을 수 있습니다. 방수 지침에 
대해 자세히 알아보려면 장치 사용자 설명서 또는 빠른 시작 
가이드를 참조하십시오. 

• 기기를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
•  본 기기를 물방울이나 분무물이 튀는 곳에 노출하면 안 되며, 
꽃병과 같은 액체가 채워진 물건을 기기 위에 올려 놓지 마십시오.

경고: 
 – 화재나 전기 쇼크 위험성을 줄이려면 기기를 빗물이나 습기에 노출하지 
마십시오.

주의
감전 위험. 개방 금지. 

제품에 표시된 이 기호는 제품 인클로저 내부에 위험 
전압이 절연되지 않은 상태로 흘러 감전의 위험이 
있음을 의미합니다. 

제품에 표시된 이 기호는 이 가이드에 중요한 작동 및 
유지보수 지침이 있음을 의미합니다. 

이 제품은 RoHS를 준수합니다.

이 제품은 전기•전자장비에의 특정 유해 물질 사용 제한에 대한 지침 
2011/65/EU 및 개정안사항을 준수합니다. 

헤드폰 잭이 있는 장치
경고/주의 

헤드폰을 높은 볼륨으로 장시간 사용하지 마십시오. 
-  청력 손상을 피하려면 헤드폰을 적당한 볼륨 레벨에서 
사용하십시오. 

-  헤드폰을 착용하기 전에 장치의 볼륨을 줄였다가 편안한 
청취 레벨에 도달할 때까지 천천히 볼륨을 높이십시오.

배터리 포함 제품 

사용한 배터리 제거, 재활용, 폐기에 대한 사용자 지침
장비 또는 리모콘에서 배터리를 제거하는 절차는 사용자 설명서의 
배터리 삽입 절차를 역순으로 하면 됩니다. 제품 수명 기간 동안 
지속되는 내장 배터리가 포함된 제품의 경우 사용자가 제거할 수 
없습니다. 이러한 경우 재활용 또는 회수 센터에서 제품을 분해한 
다음, 배터리를 제거합니다. 어떠한 이유로든 배터리를 교체해야 하는 
경우 이 절차는 공인 서비스 센터에서 수행해야 합니다. EU 및 기타 
지역의 경우 배터리를 가정용 쓰레기로 배출하는 것은 불법입니다. 
모든 배터리는 친환경적인 방법으로 폐기해야 합니다. 사용한 
배터리의 친환경적 수거, 재활용, 폐기에 대한 정보는 지역 폐기물 
관리 직원에게 문의하십시오.

경고: 
 – 배터리 교체가 올바르지 않은 경우 폭발 위험이 있습니다. 화재, 폭발 
또는 가연성 액체/기체의 유출 위험을 줄이려면 배터리를 분해하거나 
파쇄하거나 구멍을 뚫거나 단시간 외부와 접촉하거나 60°C(140°F) 
이상의 온도(예: 햇빛)에 노출하거나 매우 낮은 기압에 노출하거나 불 
또는 물 속에 폐기하지 마십시오. 지정된 배터리로만 교체하십시오. 모든 
배터리 및 축전지의 ‹분리 수거›를 나타내는 기호는 바퀴 달린 휴지통 
전체에 X자가 표시된 그림입니다.

 

경고 - 코인/버튼 셀 배터리 포함 제품 

배터리를 삼키지 마십시오. 화학화상 위험이 있습니다. 본 제품에는 
코인/버튼 셀 배터리가 포함되어 있습니다. 코인/버튼 셀 배터리를 
삼킨 경우 2시간 만에 심각한 체내 화상을 입을 수 있으며 사망에 
이를 수 있습니다. 새 배터리 및 사용한 배터리는 어린이의 손이 닿지 
않는 곳에 두십시오. 배터리함이 확실하게 닫히지 않으면 제품 사용을 
중단하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 배터리를 삼켰거나 
배터리가 체내에 들어간 경우 즉시 치료를 받으십시오. 
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1. 소개
구매해 주셔서 감사합니다! 이 매뉴얼은 JBL BandBox Trio 휴대용 
AI 기반 연습용 앰프 & 스피커에 대한 정보를 포함합니다. 몇 분간 
시간을 내서 제품에 대한 설명과 제품을 설정하고 시작할 수 있는 
단계별 지침이 포함된 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다. 
제품을 사용하기 전에 모든 안전 지침을 읽고 숙지하십시오.
제품 및 제품의 설치나 작동에 대해 문의 사항이 있으면 판매점이나 
고객 서비스 또는 웹사이트 www.jbl.com을 방문하십시오.

2. 구성품

1 32

*

1) 메인 유닛
2) 전원 코드
3) 빠른 시작 가이드, 안전 관련 주의사항, 품질보증서
* 전원 코드 수량 및 플러그 유형은 지역별로 다릅니다.

http://www.jbl.com


55www.jbl.com

한
국
어

3. 제품 개요
3.1 상단 패널

7 5 18 4 3 29 6

1) 메인 컨트롤 노브
• 다이얼을 돌려 메인 볼륨을 조절합니다.
• 회전하여 탐색하고, 눌러 확인합니다.
• 기타 이펙트 모듈을 바이패스하려면 두 번 누릅니다(7.2 기타 
프리셋 참조).

• 길게 눌러 내장 툴에 접근합니다(7.6 내장 툴 참조).

2) 
• 전원을 켜거나 끕니다.

3) 배터리 잔량 표시기
4) STEM AI

• Stem AI 컨트롤 화면으로 이동하려면 누릅니다(7.5 STEM 
분리 참조).

5) MIXER 버튼
• 믹서 컨트롤 화면으로 전환합니다(7.1 믹서 참조).

6) 채널 버튼(CH1, CH2, CH3 및 CH4)
• 각 채널의 컨트롤 화면으로 전환합니다.

7) 디스플레이 패널
8) 기능 노브(왼쪽부터 1번~5번 노브)

• 노브 1~5: 회전하여 볼륨 또는 값을 조절하거나 옵션을 
선택합니다.
• 다이얼을 돌려 볼륨 또는 값을 조절하거나 옵션을 
선택합니다.

• 노브 1
• 재생/일시정지, 기능 활성화/비활성화 또는 옵션을 
선택하려면 누릅니다.

• JBL ONE 앱에 저장된 즐겨찾는 기타 프리셋 간 
전환하려면 누릅니다(8.1 JBL ONE 앱 참조).

9) 휴대 손잡이

3.2 후면 및 바닥 패널

OUTPUTOUTPUT

12345

6

7

1) CH1 입력 포트(1/4" 또는 6.35mm XLR/TRS), 
 /  슬라이더 스위치 포함(Hi-Z 기타 입력)

• 마이크 또는 기타에 연결합니다(6.2.1 기타 및 6.2.2 마이크 
참조).

2) CH2 입력 포트(1/4" 또는 6.35mm XLR/TRS),  /  
슬라이더 스위치
• 마이크 또는 기타에 연결합니다(6.2.2 마이크 및 6.2.3 라인 
레벨 악기 - 6.35mm 라인 입력 참조).

3) CH3 Hi-Z input port (1/4" 또는 6.35mm)
• 기타에 연결합니다(6.2.1 기타 참조).

4) CH4 입력(다음 우선순위의 3-in-1 채널: Bluetooth -> AUX -> 
USB-C)

• Bluetooth 페어링 모드로 진입하려면 버튼을 누릅니다.
Bluetooth LED
• Bluetooth 연결 상태 표시:

• 파란색 깜빡임: 페어링 중
• 파란색 점등: 연결됨

AUX (1/8" 또는 3.5mm TRS 입력)
• 라인 레벨 오디오 소스 또는 악기에 연결합니다(6.1.3 AUX 

IN 및 6.2.3 라인 레벨 악기 - 3.5mm AUX IN 참조).
USB-C IN/OUT (케이블 미포함)
• 오디오 입력: 모바일폰, 태블릿, 컴퓨터에서 음악을 
재생합니다(6.1 음악 소스 연결 - 6.1.2 USB 연결 참조).

• 오디오 출력: UAC(범용 오디오 클래스) 호환 장치에 오디오를 
녹음합니다(7.8 USB-C 녹음 참조).

• 충전: 60W PD 충전 케이블로 BandBox Trio를 충전하세요
(7.9 USB-C를 통한 BandBox Trio 충전 참조).

• 충전 출력: 모바일 장치를 충전합니다(7.10 모바일 장치 충전 
참조).

• 소프트웨어 업데이트(JBL ONE 앱에서 제공)(8.3 소프트웨어 
업데이트 참조)
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4. 배치
주의:
 – BandBox Trio가 손상되지 않도록 스피커 위에 앉지 마십시오.

평평하고 안정적인 표면 위에 BandBox Trio를 배치하고 측면의 고무 
받침대가 아래로 가게 하십시오.

5) OUTPUT 포트:
•  (1/8" 또는 3.5mm TRS 출력)

• 헤드폰 연결(7.7.2 무음 연습 참조).

• PASSTHRU (1/4" 또는 6.35mm TS 출력)
• 믹서나 PA 시스템(또는 JBL PartyBox 스피커)에 연결해 
더 큰 소리를 냅니다(7.7.1 더 큰 스피커에 연결 참조).

6) AC 전원 포트
• AC 전원 공급 장치에 연결합니다.

7) 배터리칸(7.11 배터리 교체(JBL BATTERY 400) 참조)
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5. 전원 켜짐
주의:
 – 제공된 전원 코드만 사용하십시오.
 – BandBox Trio의 전원 공급 장치로 AC 전원 또는 내장 배터리를 사용할 
수 있습니다.

1

2

100%50%20%

1. AC 전원을 연결합니다.

• 내장 배터리를 사용하려면 완전히 충전한 후 AC 전원을 
분리하십시오.

2. 을 눌러 전원을 켭니다.

 → 2~3초 후 “BANDBOX TRIO”가 표시되고 이어서 믹서 
화면이 나타납니다.

팁:
 – 내장 배터리의 수명을 늘리려면 처음 사용하기 전에 BandBox Trio를 
완전히 충전하십시오.

 – 별도 판매되는 60W PD USB-C 충전기와 케이블로도 BandBox Trio를 
충전할 수 있습니다(7.9 USB-C를 통한 BandBox Trio 충전 참조).

 – BandBox Trio가 켜져 있을 때 제품의 아무 버튼을 누르거나 노브를 
돌리면 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

 – BandBox Trio는 20분 동안 조작이 없고 케이블 연결도 없으면 자동으로 
대기 모드로 전환됩니다. 스피커의 을 눌러 일반 모드로 복귀할 수 
있습니다.

6. 연결 및 제어
6.1 음악 소스 연결
6.1.1 Bluetooth 연결

ON

2 3

4

1

<10 m (33 ft)

Settings Bluetooth

Bluetooth

DEVICES

JBL BandBox Trio

Bluetooth 
Pairing Request

Cancel Pair

XXXXXX

XXXXXX

1. BandBox Trio에서  버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 
진입합니다.

• 최초 사용 시, BandBox Trio는 자동으로 블루투스 페어링 
모드로 진입합니다.

2. 모바일폰이나 태블릿 같은 블루투스 기기에서 JBL BandBox 
Trio를 선택해 연결합니다.

 → 페어링 코드가 포함된 페어링 요청 창이 표시됩니다.

3. 페어링 요청 창에서 "Pair"(페어)를 탭합니다.

 → BandBox Trio의 디스플레이 패널에도 동일한 페어링 코드가 
표시됩니다.

4. 메인 컨트롤 노브를 돌려 "Connect"(연결)를 선택한 후, 노브를 
눌러 확인하고 연결합니다.

5. 연결에 성공하면 Bluetooth 장치에서 BandBox Trio로 오디오를 
스트리밍할 수 있습니다.

6. 믹서 화면에서 볼륨을 조절하거나 CH4 를 눌러 재생 화면으로 
이동해 더 많은 제어 기능을 사용할 수 있습니다(7.4.2 Bluetooth 
또는 USB 음악만 재생(3.5mm AUX 미연결 시) 참조).
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참고:
 – BandBox Trio는 멀티포인트 연결을 지원합니다. 첫 번째 장치를 연결 
해제하지 않고 두 번째 Bluetooth 장치를 페어링할 수 있습니다.

 – Bluetooth 장치 연결을 위한 PIN 코드를 요구하면 "0000"을 
입력하십시오.

 – Bluetooth 성능은 BandBox Trio와 Bluetooth 장치 간 거리 및 작동 
환경에 영향을 받을 수 있습니다.

Bluetooth 지원 장치를 종료하려면 다음을 수행하십시오:

• BandBox Trio를 끕니다 또는
• 장치에서 Bluetooth를 비활성화합니다.

Bluetooth 지원 장치를 다시 연결하려면 다음을 수행하십시오:

• 다음에 BandBox Trio를 켜면 마지막으로 연결된 장치에 
자동으로 연결을 시도합니다.

• 또는 연결할 Bluetooth 장치에서 수동으로 JBL BandBox Trio
를 선택합니다.

6.1.2 USB 연결

1. 데이터 전송을 지원하는 USB-C 케이블(미포함)을 사용하여 
모바일폰, 태블릿, 또는 PC를 BandBox Trio에 연결합니다.

2. BandBox Trio로 오디오를 스트리밍합니다.

3. 믹서 화면에서 볼륨을 조절하거나 CH4를 눌러 재생 화면으로 
이동해 더 많은 제어 기능을 사용할 수 있습니다(7.4.2 Bluetooth 
또는 USB 음악만 재생(3.5mm AUX 미연결 시) 참조).

6.1.3 AUX IN

1. 3.5mm 오디오 케이블(포함되지 않음)을 사용해 외부 오디오 장치를 
BandBox Trio에 연결하세요.

2. BandBox Trio로 오디오를 스트리밍합니다.

3. 믹서 화면에서 볼륨을 조절하거나 CH4를 눌러 재생 화면으로 
이동해 더 많은 제어 기능을 사용할 수 있습니다(7.4.3 3.5mm 
AUX 음악 재생 참조).

6.2 악기 및 마이크 연결
필요에 따라 BandBox Trio의 각 채널에 악기와 마이크를 연결합니다.

6.2.1 기타

1. 기타는 6.35mm CH1 및/또는 CH3 입력 포트에 연결합니다.

• CH1의 경우, 슬라이더를 위치로 전환합니다.

2. 믹서 화면에서 볼륨을 조절하거나 해당 채널 버튼(CH1 또는 CH3)
을 눌러 재생 화면으로 이동해 더 많은 제어 기능을 사용할 수 
있습니다(7.2 기타 프리셋 참조).
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6.2.2 마이크

1. 마이크를 6.35mm CH1 또는 CH2 입력 포트에 연결합니다.

2. 해당 슬라이더를 위치로 전환합니다.

3. 믹서 화면에서 볼륨을 조절하거나 해당 채널 버튼(CH1 또는 CH2)
을 눌러 마이크 조절 화면으로 이동해 더 많은 제어 기능을 사용할 
수 있습니다(7.3 마이크/6.35mm 라인 악기 참조).

6.2.3 라인 레벨 악기

6.35mm 라인 입력

1. 디지털 드럼과 같은 스테이지 악기는 6.35mm CH2 입력 포트에 
연결합니다.

2. 슬라이더를 위치로 전환합니다.

3. 믹서 화면에서 볼륨을 조절하거나 CH2를 눌러 재생 
화면으로 이동해 더 많은 제어 기능을 사용할 수 있습니다(7.3 
마이크/6.35mm 라인 악기 참조).

3.5mm AUX IN

1. 뮤지컬 키보드와 같은 소형 악기는 3.5mm AUX 입력 포트에 
연결합니다.

2. 믹서 화면에서 볼륨을 조절하거나 CH4를 눌러 재생 화면으로 
이동해 더 많은 제어 기능을 사용할 수 있습니다(7.4.1 음악과 
3.5mm AUX 악기 동시 재생 참조).
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7. BandBox Trio 사용하기
7.1 믹서
믹서 화면에는 모든 채널의 상태와 메인 볼륨 수준이 표시됩니다.

1 2 3 4 5

주요 조작 기본 작동

메인 컨트롤 노브 다이얼을 돌려 메인 볼륨을 조절합니다.

기능 노브 1~4 연결된 경우 해당 채널의 볼륨을 조절합니다.

기능 노브 5  – 3.5mm AUX 입력이 “Inst”(악기)로 
설정되지 않은 경우 메인 볼륨을 조절합니다
(7.4.3 3.5mm AUX 음악 재생 참조).

 – 3.5mm AUX 입력이 “Inst”(악기)로 설정된 
경우 재생 중인 Bluetooth 또는 USB 
오디오의 볼륨을 조절합니다(7.4.1 음악과 
3.5mm AUX 악기 동시 재생 참조).

• MIXER 버튼을 눌러 믹서 화면으로 이동합니다.
 → 모든 사용 가능한 채널의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

 → 초록색 점등( ): 정상 작동.
 → 주황색 점멸( ): 클리핑 신호. 먼저 슬라이더 스위치가 
올바른 입력에 설정되어 있는지 확인합니다. 그래도 
상태가 지속되면 초록색 점등으로 변할 때까지 연결된 
소스의 게인을 낮춥니다.

7.2 기타 프리셋
BandBox Trio는 다양한 기타 프리셋 이펙트, 편집 가능한 이펙트 
체인, 다수의 기타 페달 효과 및 앰프 모델을 제공하며 즉시 구성 및 
호출할 수 있습니다.

주요 조작 기본 작동

메인 컨트롤 노브 노브를 돌려 탐색합니다.
노브를 눌러 확인합니다.

기능 노브 1~5 노브를 돌려 관련 파라미터를 조절합니다.

1. 기타 입력 채널에 따라 CH1 또는 CH3을 눌러 기타 재생 
화면으로 이동합니다.

2. 기타 프리셋 효과를 선택한 뒤 메인 컨트롤 노브를 눌러 효과 체인 
편집 화면으로 이동합니다.

 → 효과 체인은 8개의 기타 효과 모듈로 구성됩니다. 메인 컨트롤 
노브를 두 번 눌러 기타 효과 모듈을 바이패스하거나 활성화할 
수 있습니다.

 → 선택된 기타 프리셋 효과의 파라미터를 조절할 수 있습니다.
 → (으)로 이동하여 확인하면 기타 재생 화면으로 돌아갑니다.

3. 기타 효과 모듈을 선택한 뒤 메인 컨트롤 노브를 눌러 사용 가능한 
기타 페달 효과 또는 앰프 모델 목록으로 이동합니다.

 → 원하는 항목을 선택한 뒤 메인 컨트롤 노브를 누르면 효과 
체인 편집 화면으로 돌아갑니다.

 → 목록 하단의 “Bypass”(바이패스)를 선택하면 기타 효과 
모듈이 바이패스됩니다. 이는 효과 체인 편집 화면에서 두 번 
누르는 것과 동일한 동작입니다.

 → 변경 사항은 강조 표시되며, 변경이 있을 때만  아이콘이 
나타납니다.
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4. (으)로 이동하여 확인합니다.

5. 변경 사항을 저장하려면 “Overwrite”(덮어쓰기)를 선택하고, 
새 버전으로 저장하려면 “Save as”(다른 이름으로 저장)를 
선택합니다.

• 또는 변경 사항을 취소하려면 “Cancel”(취소)을 선택합니다.

팁:
 – 사용 가능한 기타 프리셋 효과, 기타 효과 모듈, 기타 페달 효과, 앰프 
모델 목록은12. 부록: 효과 목록을 참조하십시오.

7.3 마이크/6.35mm 라인 악기

주요 조작 기본 작동

메인 컨트롤 노브 다이얼을 돌려 메인 볼륨을 조절합니다.

기능 노브 1~5 입력 소스의 볼륨 또는 사운드 효과를 
조절합니다.

• 마이크 또는 라인 입력 채널에 따라 CH1 또는 CH2을 눌러 
마이크 또는 라인 입력 조절 화면으로 이동합니다.

 → 마이크 또는 6.35mm 라인 악기의 볼륨 또는 사운드 효과를 
조절합니다.

7.4 음악 소스/3.5mm AUX 악기

참고:
 – 한 번에 음악 소스 하나만 재생할 수 있습니다. 우선순위 순서는 

Bluetooth -> AUX -> USB-C입니다.
 – 우선순위가 높은 음악 소스를 시작하면 항상 우선순위가 낮은 음악 
소스가 중단됩니다.

 – 우선순위가 낮은 음악 소스를 시작하려면 먼저 우선순위가 높은 음악 
소스를 중지하십시오.

주요 조작 기본 작동

메인 컨트롤 노브  – 음악 소스(Bluetooth 또는 USB)와 3.5mm 
AUX 악기 입력이 동시에 활성화된 경우 
돌려서 음악/악기 제어 화면을 전환합니다.

 – 그 외에는 메인 볼륨을 조절합니다.

기능 노브 1  – Bluetooth 또는 USB 재생 화면에서 음악 
재생을 제어합니다. 돌리거나 눌러 재생/
일시정지, 두 번 눌러 다음 곡, 세 번 눌러 
이전 곡으로 이동합니다.

 – 3.5mm AUX 제어 화면에서는 돌리거나 
눌러 “Inst”(악기)를 활성화/비활성화합니다. 
기본값은 활성화입니다.

기능 노브 2~4 입력 소스의 사운드 효과를 조절합니다.

기능 노브 5 입력 소스의 볼륨을 조절합니다.

7.4.1 음악과 3.5mm AUX 악기 동시 재생
1. CH4 를 눌러 AUX 제어 화면으로 이동합니다.

 → AUX 입력은 기본적으로 “Inst”(악기)로 설정되어 있습니다.
 → AUX 악기의 볼륨 또는 사운드 효과를 조절할 수 있습니다.

2. 메인 컨트롤 노브를 돌려 음악 제어 화면으로 전환합니다.

 → 음악 재생을 제어하거나 음악 소스 볼륨 또는 사운드 효과를 
조절할 수 있습니다.
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7.4.2 Bluetooth 또는 USB 음악만 재생(3.5mm AUX 
미연결 시)

• CH4 를 눌러 음악 제어 화면으로 이동합니다(예: Bluetooth 
재생).

 → 음악 재생을 제어하거나 음악 소스 볼륨 또는 사운드 효과를 
조절할 수 있습니다.

7.4.3 3.5mm AUX 음악 재생
1. CH4 를 눌러 AUX 제어 화면으로 이동합니다.

2. 기능 노브 1을 돌리거나 눌러 “Inst”(악기)를 비활성화하여 AUX 
음악 화면으로 전환합니다.

 → 음악 소스 볼륨 또는 사운드 효과를 조절할 수 있습니다.
 → 3.5mm AUX 장치에서만 음악 재생을 제어할 수 있습니다.

7.5 STEM 분리
BandBox Trio는 스트리밍된 오디오를 개별 스템으로 실시간 분리할 
수 있습니다. 이 기능을 사용하면 원하는 STEM을 분리하거나 
음소거할 수 있습니다.

주요 조작 기본 작동

메인 컨트롤 노브 “Controls”(컨트롤) 페이지와 “Track 
Settings”(트랙 설정) 페이지는 노브를 돌려 
전환할 수 있습니다.

기능 노브 1 “Controls”(컨트롤) 페이지에서 누르면 
STEM 분리를 활성화/비활성화합니다(7.5.1 
멀티 STEM 분리 연습 참조).
“Track Settings”(트랙 설정) 페이지에서 
누르면 노래방을 활성화/비활성화합니다
(7.5.2 Karaoke(노래방) 참조).

기능 노브 2~4 “Controls”(컨트롤) 페이지에서 노브를 돌려 
STEM 볼륨을 조절합니다.
“Track Settings”(트랙 설정) 페이지(노래방 
기능 비활성화 상태)에서 누르면 트랙을 
설정합니다(STEM).

기능 노브 5 “Controls”(컨트롤) 페이지에서 노브를 돌려 
피치 시프트를조절합니다.

모드 시나리오

멀티 STEM 분리 여러 STEM과 함께 연습(지연: 2초).

노래방 가사와 동기화된 노래 연습(지연: 500ms).

7.5.1 멀티 STEM 분리 연습
1. 블루투스, USB-C 또는 3.5mm AUX 입력을 통해 연결된 음악 
소스에서 오디오를 스트리밍합니다.

2. STEM AI 버튼을 눌러 Stem AI 화면으로 이동합니다.

3. 기능 노브 1을 돌리거나 눌러 Stem AI를 활성화합니다.

4. 기능 노브 2~4를 돌려 STEM 볼륨 및 피치 시프트를 조절해 
연습에 적합하도록 설정합니다.
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기본 STEM(트랙) 설정 변경:

1. 메인 컨트롤 노브를 돌려 “Track Settings”(트랙 설정) 
페이지로 전환합니다.

2. 기능 노브 2~3을 돌려 트랙 설정을 변경합니다.

3. “Controls”(컨트롤) 페이지로 돌아가 스템 볼륨을 조절합니다.

 → 이제 분리된 STEM으로 밴드 연습을 할 수 있습니다.

7.5.2 Karaoke(노래방)
1. 메인 컨트롤 노브를 돌려 “Track Settings”(트랙 설정) 
페이지로 전환합니다.

2. 기능 노브 1을 돌리거나 눌러 노래방을 활성화합니다.

 → 스트리밍된 음악은 보컬 STEM과 기타 트랙으로 분리됩니다.

3. “Controls”(컨트롤) 페이지로 돌아가 보컬 볼륨과 다른 트랙의 
볼륨을 조절합니다.

 → 이제 반주 음악에 맞춰 노래할 수 있습니다.

7.6 내장 툴
• 메인 컨트롤 노브를 2초간 눌러 내장 툴에 액세스합니다.

주요 조작 기본 작동

메인 컨트롤 노브 노브를 돌려 탐색합니다.
노브를 눌러 확인합니다.

기능 노브 1 돌리거나 눌러 활성/비활성, 선택, 조절합니다. 

기능 노브 2~5 노브를 돌려 관련 파라미터를 조절합니다.

7.6.1 튜너
BandBox Trio의 내장 튜너를 통해 일렉트릭 기타, 어쿠스틱 기타, 
베이스 기타를 직접 튜닝할 수 있습니다.
1. 기타를 6.35mm CH1 또는 CH3 입력 포트에 연결합니다.

2. “Tuner”(튜너)로 이동합니다.

3. 기능 모드 1을 돌려 다음 중 원하는 튜닝 모드를 
선택합니다. “Manual”(수동), “Auto”(자동), 또는 
“Chromatic”(크로마틱).

• “Manual”(수동) 모드에서는 기능 노브 2를 돌려 튜닝할 
줄을 선택합니다.

4. 중앙의 세로 막대가 녹색으로 고정될 때까지 줄을 조율합니다.

5. 다른 줄도 동일한 과정을 반복하세요.

7.6.2 메트로놈
BandBox Trio에는 내장 메트로놈이 포함되어 있어 연습 중 일정한 
템포를 유지하거나 입력 음악과 동기화하여 연주할 수 있습니다.
1. “Metronome”(메트로놈)으로 이동합니다.

2. 기능 노브 2와 3을 돌려 원하는 템포(30~240BPM)와 박자를 
각각 설정합니다.

3. 기능 노브 5를 돌려 메트로놈 볼륨을 조절합니다.

4. 기능 노브 1 또는 메인 컨트롤 노브를 눌러 메트로놈을 재생하거나 
일시정지합니다.
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2. 악기 및/또는 마이크를 준비한 상태에서 기능 노브 1을 눌러 
루프의 첫 번째 레이어 녹음을 시작합니다.

3. 녹음하려는 루프 길이(최대 60초)에 따라 기능 노브 1을 다시 눌러 
녹음을 종료하고 루프를 반복 재생합니다.

 → 오버더브 화면이 나타납니다.

4. 기능 노브 1을 눌러 오버더브 레이어를 녹음합니다.

 → 카운트다운 후 오버더브가 시작됩니다.
 → 오버더브가 끝나면 녹음된 루프가 반복 재생되며, 실행 취소 
버튼이 있는 오버더브 화면이 나타납니다.

5. 필요하다면, 4단계를 반복해 루프에 더 많은 레이어를 오버더브할 
수 있습니다.

드럼 트랙 또는 메트로놈과 함께 루프 녹음
1. “Looper”(루퍼)로 이동합니다.

2. 기능 모드 2을 돌려 리듬용 드럼 스타일 또는 메트로놈을 
선택합니다.

 → 드럼 또는 메트로놈이 반복 재생됩니다.

3. 기능 노브 3을 돌려 원하는 템포(BPM)을 설정합니다.

4. 기능 노브 4를 돌려 원하는 루프 길이(마디 수)를 설정합니다.

7.6.3 드럼
BandBox Trio에는 다양한 드럼 패턴을 제공하는 내장 드럼 머신이 
탑재되어 있어 연습 경험을 향상시킬 수 있습니다.
1. “Drum”(드럼)으로 이동합니다.

2. 기능 노브 2를 돌려원하는 템포(30~240BPM)를 설정합니다.

3. 기능 모드 3을 돌려 드럼 스타일을 선택합니다.

4. 기능 노브 5를 돌려 드럼 볼륨을 조절합니다.

5. 기능 노브 1 또는 메인 컨트롤 노브를 눌러 드럼을 재생하거나 
일시정지합니다.

7.6.4 루퍼
BandBox Trio의 내장 60초 디지털 루퍼는 기타 프레이즈를 
실시간으로 녹음하고 덧씌울 수 있게 합니다. 드럼 트랙이나 
메트로놈을 사용하거나 사용하지 않고(프리핸드 모드) 루프를 녹음할 
수 있습니다.
• 루프 녹음 과정 중(카운트다운 제외) 관련 아이콘으로 이동해 
메인 컨트롤 노브 또는 기능 노브 1을 눌러 해당 작업을 수행할 
수 있습니다.

 → : 상위 메뉴로 돌아갑니다.
 →  “Pause”(일시정지) 또는  “Play”(재생): 루프 재생을 
일시정지/재개할 수 있습니다.

 →  “Undo”(실행 취소): 가장 최근의 오버더브 레이어를 
취소할 수 있습니다.

 →  “Clear”(삭제): 녹음된 루프를 지우고 루퍼를 초기화할 수 
있습니다.

 → “Cancel”(취소): 삭제 동작을 취소할 수 있습니다.

프리핸드 모드
1. “Looper”(루퍼)로 이동합니다.

 → “Drum”(드럼)은 기본적으로 “Off”(꺼짐)으로 설정되어 
있습니다.
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7.6.7 언어
1. “Language”(언어)로 이동합니다.

2. 기능 노브 1 또는 메인 컨트롤 노브를 눌러 언어 목록에 
액세스합니다.

3. 기능 노브 1 또는 메인 컨트롤 노브를 돌려 언어를 선택하고 눌러 
확인합니다.

7.6.8 소프트웨어 버전
“Software Version”(소프트웨어 버전)으로 이동해 BandBox의 
현재 Software version을 확인합니다.

7.6.9 공장 초기화
1. “Factory Reset”(공장 초기화)로 이동합니다.

5. 악기 및/또는 마이크를 준비한 상태에서 기능 노브 1을 눌러 
루프의 첫 번째 레이어 녹음을 시작합니다.

 → 카운트다운 후 녹음이 시작됩니다. 기능 노브 1을 눌러 
오버더브 레이어를 녹음합니다.

 → 카운트다운 후 오버더브가 시작됩니다.
 → 오버더브가 끝나면 녹음된 루프가 반복 재생되며, 실행 취소 
버튼이 있는 오버더브 화면이 나타납니다.

6. 기능 노브 5를 돌려 재생 볼륨을 조절합니다.

7. 필요하다면, 5단계를 반복해 루프에 더 많은 레이어를 오버더브할 
수 있습니다.

팁:
 – 드럼 트랙은 첫 레이어에 녹음됩니다.
 – 메트로놈 소리는 녹음되지 않습니다.
 – Bluetooth, AUX IN 또는 USB-C로 재생되는 원본 음악은 녹음되지 
않습니다.

7.6.5 디스플레이 밝기
1. “Display Brightness”(디스플레이 밝기)로 이동합니다.

2. 기능 노브 1을 돌려 디스플레이 밝기를 조절합니다.

7.6.6 디스플레이 뒤집기
1. “Display Flip”(디스플레이 뒤집기)로 이동합니다.

2. 기능 노브 1 또는 메인 컨트롤 노브를 눌러 화면 방향을 원하는 
보기 형태로 전환합니다. 원래 화면으로 돌아가려면 한 번 더 
누릅니다.
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7.7.2 무음 연습

OUTPUTOUTPUT

BandBox Trio의 OUTPUT -  포트에 헤드폰을 연결하여 무음 
연습이 가능합니다.

7.8 USB-C 녹음

1. 데이터 전송을 지원하는 USB-C 케이블(미포함)을 사용하여 UAC 
호환 장치를 BandBox Trio에 연결합니다.

 → BandBox Trio는 오디오 인터페이스로 작동할 수 있습니다.

2. 기기에 DAW(Digital Audio Workstation) 앱을 설치한 후, 
BandBox Trio에서 DAW 앱으로 직접 사운드를 녹음할 수 
있습니다.

팁:
 – Bluetooth, AUX IN 또는 USB-C로 재생되는 원본 음악은 녹음되지 
않습니다.

2. 기능 노브 1 또는 메인 컨트롤 노브를 10초간 눌러 공장 초기화를 
수행합니다.

 → 노브를 누르고 있는 동안 진행률 바가 디스플레이에 
표시됩니다. 진행률이 100%에 도달하면 BandBox Trio가 
재부팅됩니다.

7.7 오디오 출력
7.7.1 더 큰 스피커에 연결

OUTPUTOUTPUT

더 큰 소리가 필요하다면, BandBox Trio의 패스스루 포트에서 믹서나 
PA 시스템으로 오디오를 라우팅할 수 있습니다(케이블 미포함).
• 모노, 언밸런스드 라인 입력 두 개에 연결하려면, 6.35mm(1/4") 

TRS(스테레오) -> 듀얼 6.35mm(1/4") TS(모노) Y-스플리터 
케이블을 사용합니다.

• 싱글 스테레오 TRS 입력에 연결하려면, 표준 6.35mm(1/4") 
TRS to TRS 케이블을 사용합니다.

• 밸런스드 XLR 입력에 연결하려면, BandBox Trio와 믹서/PA 
시스템 사이에 DI(Direct Input) 박스를 사용하세요.

팁:
 – JBL PartyBox 스피커의 기타 입력 포트로 오디오를 보낼 수도 있습니다.
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7.11 배터리 교체(JBL BATTERY 400)

1. 링을 잡아당긴 뒤 반시계 방향으로 돌려 배터리칸을 연 후 기존 
배터리를 제거합니다.

2. 동일한 종류의 새 배터리(JBL BATTERY 400)를 금속 접촉부가 
아래를 향하도록 삽입합니다. 그런 다음 링을 잡고 시계 방향으로 
돌려 커버를 닫습니다.

7.9 USB-C를 통한 BandBox Trio 충전

주의:
 – USB-C 포트가 완전히 건조되고 깨끗해질 때까지 케이블을 연결하지 
마십시오.

• 포함된 AC 전원 케이블 외에 60W PD USB-C 충전기와 케이블(
포함되지 않음)로도 BandBox Trio를 충전할 수 있습니다.

7.10 모바일 장치 충전

주의:
 – USB-C 포트가 완전히 건조되고 깨끗해질 때까지 케이블을 연결하지 
마십시오.

• USB-C 충전 케이블(포함되지 않음)을 사용해 모바일 기기를 
충전할 수 있습니다.
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8. 고급 사용법
8.1 JBL ONE 앱

JBL ONE

JBL ONE 다운로드 및 설치하여 제품의 더 많은 기능을 사용하십시오.

8.2 앱 제공 기능
BandBox Trio의 기능 외에도, JBL ONE 앱은 다음과 같은 추가 
기능을 제공합니다.
• BandBox 이름 변경
• 기기 내 프리셋 사용자 지정
• 추가 기타 프리셋
• 기기에서 빠르게 접근할 수 있도록 즐겨찾는 기타 프리셋 설정
• EQ 설정
• 더 정밀한 STEM 분리
• 다양한 악기 타입, 맞춤 튜닝, 기준 음 설정을 지원하는 튜너
• 더 정밀한 루퍼 기능
• 리믹스를 모바일 기기나 플래시 드라이브로 내보내기
• 채널 분리 출력
• Auracast를 통한 스테레오 페어 생성
• 제품 소프트웨어 업데이트

앱에서 더 자세한 정보와 조작법을 확인하세요.

참고:
 – 앱 화면은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
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9. 사양
• 변환기: 1 x 6.5인치 우퍼 + 2 x 25mm 실크 돔 트위터
• 출력 전원: 135W RMS(IEC60268)

• 헤드폰 출력: 최대 1Vrms, 16ohm 및 32ohm 임피던스 헤드폰 
지원

• 라인 아웃 출력: 최대 1Vrms, 2채널 출력, 보조 스피커 연결(보조 
입력) 

• 전원 입력: AC 100–240V~50/60Hz 또는 5V/12V/15V/20V 
DC, 최대 3A.

• 주파수 응답: 50Hz~20kHz(-6dB) 

• 신호 대 잡음비: >80dB

• 배터리 유형: 리튬 이온 68Wh(7.2 V/9444mAh에 해당)

• 음악 재생 시간: 최대 10시간(볼륨 레벨이나 오디오 콘텐츠에 
따라 달라질 수 있음)

• USB 충전식: 5V/(최대)3A(스피커 꺼짐 모드)

• Bluetooth® 버전: 5.4

• Bluetooth® 프로필: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3

• Bluetooth® 송신기 주파수 범위: 2.4GHz~2.4835GHz

• Bluetooth® 송신기 출력: <13dBm(EIRP)

• Bluetooth® 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

• 입력 감도: 

• 보조 입력/라인 입력: 370mVrms 

• 마이크 입력: 20mVrms

• 기타 입력: 100mVrms

• Bluetooth/USB 입력: -9dBFS

• 제품 치수(너비 x 높이 x 깊이): 
344 x 265 x 228 mm/13.54 x 10.43 x 8.98"

• 순 중량: 6.65kg/14.66lbs

8.3 소프트웨어 업데이트

참고:
 – 소프트웨어 업데이트에 사용할 모바일폰에 USB-C 포트가 있는지 
확인하세요.

 – 최소 480Mbps 데이터 전송 속도를 지원하는 USB-C to USB-C 
케이블을 반드시 사용하세요. 라이트닝 케이블은 호환되지 않습니다.

1. JBL ONE 앱에서 "Product Information"(제품 정보) -> 
"Product Software"(제품 소프트웨어)로 이동하여 새로운 
소프트웨어가 있는지 확인합니다.

 → 새로운 소프트웨어 버전이 있으면  아이콘이 표시됩니다.

2. BandBox Trio 배터리가 최소 30% 이상인지 확인하거나 AC 
전원을 연결합니다.

3. JBL ONE 앱에서  아이콘을 누른 후, "UPDATE"(업데이트)를 
누릅니다.

 → BandBox Trio와 모바일폰을 연결하라는 알림이 나타납니다.

4. USB-C to USB-C 케이블(미포함)을 사용해 모바일폰을 
BandBox Trio에 연결합니다.

5. JBL ONE 앱에서 "CONTINUE"(계속)을 눌러 업데이트 과정을 
시작합니다.

 → BandBox Trio는 새로운 소프트웨어 설치 중 자동으로 
재부팅됩니다.
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사운드
BandBox Trio에서 소리가 나지 않거나 소리가 왜곡됩니다.

• BandBox Trio에 전원이 들어오는지 확인하십시오.
• 메인 볼륨, 입력 소스 볼륨, 스템 볼륨 설정을 확인하십시오.
• 케이블 연결을 점검하십시오.
• 사운드 소스가 활성화되고 음소거되지 않았는지 확인하십시오.
• 헤드폰이 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
• 다른 기타 프리셋을 시도하거나, 볼륨을 조절하거나, BandBox 

Trio를 재시작하세요. 문제가 계속되면 공장 초기화를 
수행하세요(7.6.9 공장 초기화 참조).

BandBox에서 녹음된 오디오가 왜 재생되지 않습니까?

• BandBox에서 녹음된 오디오가 들리지 않는 경우 Stem AI 기능이 
비활성화되어 있는지 확인하십시오. Stem AI가 활성화되어 
있으면 녹음된 오디오의 기타나 보컬이 음소거될 수 있습니다.

Bluetooth

기기가 BandBox Trio와 연결되지 않습니다.

• 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되었는지 확인하십시오.
• BandBox Trio는 멀티포인트 연결을 지원합니다. 첫 번째 장치를 
연결 해제하지 않고 두 번째 Bluetooth 장치를 페어링할 수 
있습니다. BandBox Trio 후면에서  버튼을 눌러 페어링 모드로 
진입합니다.

연결된 Bluetooth 장치의 오디오 품질이 좋지 않은 경우
• Bluetooth 수신 상태가 좋지 않습니다. 장치를 BandBox Trio 
근처로 옮기거나 장치와 스피커 사이에 있는 장애물을 모두 
치우십시오.

10. 문제 해결
주의:
 – 절대 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 제품 사용 중에 문제가 
발생하는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

시스템
BandBox Trio가 켜지지 않습니다.

• BandBox Trio 배터리가 방전되지 않았는지 확인하십시오. 
배터리를 완전히 충전하거나 AC 전원을 사용하십시오.

• 문제가 계속되면  버튼을 10초간 눌러 하드웨어 리셋을 
시도하세요.

특정 작업을 시도하면 “App is controlling. Press to take control 
back”(앱 제어 중. 직접 제어로 돌아가려면 누르세요) 메시지가 
표시됩니다.

• 다음과 같은 경우에 이 기호가 나타납니다:
• 앱 제어가 활성화된 경우(예: 앱에서 기타를 튜닝할 때).
• Auracast 파티 기능 작동 중입니다.
• 앱에서 STEM 설정을 변경했을 때.
기능 노브 1 눌러 기기 제어로 돌아갑니다.

특정 작업을 시도하면 “Your device is PartyTogether”(귀하의 
기기는 PartyTogether입니다) 메시지가 표시됩니다.

• Auracast 파티 중일 때 표시되는 알림입니다. 기능 노브 1을 
눌러 Auracast를 종료합니다.

내 기타/마이크/라인 악기가 제대로 작동하지 않습니다.

• 케이블 연결을 점검하십시오.
• 슬라이더 스위치를 확인하여 올바른 입력이 선택되었는지 
확인하십시오.

제품 소프트웨어 업데이트 실패.

• 케이블 연결을 점검하십시오. 최소 480Mbps 데이터 전송 
속도를 지원하는 USB-C to USB-C 케이블을 사용하는지 
확인하세요.

• 라이트닝 케이블은 호환되지 않습니다. 업데이트를 시도하면 
JBL ONE 앱에 웹 링크가 포함된 메시지가 표시됩니다. 이 경우 
다음 단계를 따르십시오.

1) 옵션 A: 링크를 이메일 또는 메시지(WhatsApp 등)로 
컴퓨터에 보내 파일을 다운로드합니다. 
옵션 B: 파일을 iPhone에 다운로드한 뒤 AirDrop 또는 
클라우드 드라이브 등을 사용해 컴퓨터로 전송합니다.

2) USB 저장 장치의 루트 디렉터리에 원래 이름(.hui) 그대로 
저장합니다(연결 유형: USB-C 드라이브 또는 USB-A + 
어댑터 사용 가능, 형식: FAT32).

3) BandBox Trio 후면의 CH4 및 STEM AI 버튼을 10초 이상 
누릅니다.

 → BandBox Trio는 새로운 소프트웨어 설치 중 자동으로 
재부팅됩니다.

• 다운로드, 데이터 전송, 업데이트 과정 중에는 BandBox Trio 
전원을 끄거나 전원 케이블을 제거하거나 JBL ONE 앱을 
종료하지 마세요.
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12. 부록: 효과 목록
참고:
 – 사용 가능한 기타 프리셋 및 효과는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

12.1 기타 프리셋
프리셋 이름 카테고리

Clean Comping 팝

Pop Clean 팝

Vintage Trem 팝

Smooth Jazz 팝

Soulful Verb 팝

R&B All Night 팝

Disco Twang 펑크

Funky Mouth 펑크

Crossroads Drive 블루스

Queen's Crown 블루스

Country Clean 블루스

Texas Boogie 블루스

Feathered Blues 락

Lead Solo 락

Brit Crunch 락

80s Arena Chorus 락

High Gain Lead 락

Coastal Drive 락

Tear Drop Verb 락

Voodoo Hex 락

Industrial Metal 메탈

US Metal 메탈

Acoustic 어쿠스틱

Acoustic Chorus 어쿠스틱

Chorus Bass 베이스

Studio Bass 베이스

Bypass 기타

11. 규정 준수
이 제품은 전기 및 전자 가정용 및 사무용 장비의 꺼짐 모드, 대기 
모드 및 네트워크 연결 대기 모드 중 에너지 소모량에 대한 유럽연합 
집행위원회 규정(EU) 2023/826의 에코디자인 요건을 충족합니다.
1. 소비 전력 정보

• 꺼짐 모드: 해당 없음
• 대기 모드: ≤ 0.5W
• 네트워크 대기 모드: ≤ 2.0W
• 모든 유선 포트가 연결되고 모든 무선 포트가 활성화된 경우 
네트워크 대기 모드: ≤ 2.0W

2. 전원 관리 기능이 장비를 다음 상태로 자동 전환한 후 기간:

꺼짐/대기 
모드

시스템이 정상 작동 
중인 경우

20분간 작동이 없으면 
꺼짐/대기 모드로 전환

네트워크 
대기 모드

무선 네트워크 
연결이 활성화된 
경우

20분간 작동이 없으면 
네트워크 대기 모드로 
전환

3. 권장 외부 어댑터 정보:

• 정격 출력의 전원 어댑터: 5.0~20V DC, 15W~60W.
• 에너지 효율 등급: 레벨 VI 또는 해당 지역 또는 국가 법률 및 
규정을 준수합니다.

최대 작동 온도는 40 °C입니다.
불 켜진 양초처럼 노출된 불꽃을 장치 위에 두지 마십시오.
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13. 상표

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
HARMAN International Industries, Incorporated is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respective 
owners.

12.2 효과 체인
기타 효과 모듈 기타 페달 효과/앰프 모델

GAT (게이트) Noise Gate
Gate

COM (컴프레서) Compressor

WAH Auto-Wah
Touch-Wah
Precision Drive

AMP (앰프) American Clean
Jazz Sound
Yellow Tweed
UK Crunch
British Lead
Vintage Drive
American Gain Stack
US Metal
Bass Amp
Acoustic Amp
Studio Bass

CAB (캐비닛) Champion 1x8 Voks 2x12
TR65 2x12
UK 2550 2x12 BM59 4x10
Tanger 4x12
UK 1960 4x12 6505 4x12
Mebo 4x12
M Bass 2x10
A Bass 8x10 JC120 2x12

MOD (변조) MXR Phase 90
Green Phaser
Notch Phaser
Minivibe
Tremolo
Chorus
Shiver Vibrato
Jetter Flanger
Grand Vibrato

DLY (딜레이) Pure Echo
Analog Echo
Echopress 900
Sweep Echo
Sweet Echo

RVB (리버브) Reverb Dattorro



HARMAN International �Industries, 
Incorporated �8500 Balboa Boulevard, 
�Northridge, CA 91329 USA 
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모든 권리 보유.

JBL은 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 HARMAN International Industries, Incorporated
의  상표입니다. 기능, 사양, 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 

비상업적 용도로만 사용 가능합니다. 귀하의 국가에서 저작권법을 숙지하고 준수하는 것은 
사용자 본인의 책임이며, 사용 시 저작권자(들)의 허가가 필요할 수 있습니다. BandBox를 
사용하기 전에 미리 녹음되었거나 라이선스된 음악, 스트리밍 서비스의 이용 약관을 반드시 
검토하시기 바랍니다.

© 2026 HARMAN International Industries, Incorporated. 
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